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R-PDD18-XS Аккумуляторная дрель-шуруповерт
RawlDriver 18В, в картонной коробке

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18В дает возможность оптимального
подбора крутящего момента для вкручивания шурупов в зависимости от

Сертифика

ты

Информация о продукте

Свойства и

преимущества
•	 Максимально  мощный  бесщеточный

двигатель  позволяет  выполнять
работы  быстро  и эффективно  и также
увеличивает  срок  службы
электроинструмента

•	 Резиновая  профилированная  рукоятка  -
высокая  надежность  и удобство
использования

•	 16+1-ступенчатый  регулятор  крутящего
момента  для  оптимального
вкручивания  болтов  и шурупов  разных
диаметров  в разных  видах  оснований

•	 Компактный  13 мм одномуфтовый
быстрозажимной  патрон  для  быстрой
смены  насадок  одной  рукой

Набор состоит

из
•	 R-PDD18

Дрель-шуруповерт

•	 Руководство
пользователя

Комплементарн
ые продукты
•	 [Russian]:  R-PTK  Construction

screw  with wafer  head and
partial  thread

•	 R-PVS Шуруп  по дереву
конструкционный

Применение
•	 Деревянные  конструкции:

вкручивание  шурупов  до   6
мм

•	 Стальные  конструкции:
монтаж  метрических  болтов
(до  M6)

•	 Рамные  и другие  дюбели  до
 14 мм (напр.  FF1, 4ALL)

Материал

основания
•	 Стальной  лист

•	 Нержавеющая  сталь

•	 Пластмассы

•	 Террасная  доска

•	 Дерево
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Данные логистики

Артикул

Напряж
ение
аккуму
лятора

Ёмкость
аккуму
лятора

Кол-во
аккуму
ляторов

в
комплек

те

Время
зарядки
аккуму
лятора

Макс.кр
утящий
момент

Число
скорост
ей

Патрон

Частота
вращен
ия I

скорос
ть

Частота
вращен
ия II
скорос
ть

Макс.ди
аметр
сверлен
ия

(дерев
о)

Макс.ди
аметр
сверлен
ия

(метал
л)

Вес
единичн

ой
упаков
ки

Вес
сборной
упаков
ки

Штрих-к
од

[V] [] [шт.] [мин.] [Nm] [мм]
[об/ми
н]

[об/ми
н]

[мм] [мм] кг кг

R-PDD18-XS 18 5,0 2 50 60 16 + 1 1,5 - 13 0 - 550 0 - 2000 ø 36 ø 13 1.35 13.50
5906675
475189


